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        АРИЯ-ТС-БРО-РМ-2-120
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Описание товара:
Двухзональный блок речевого оповещения 120 Вт, 100 В для каждой зоны, с выходом для подключения АКБ и возможностью трансляции музыки
АРИЯ-ТС-БРО-РМ-2-120 позволяет разделить площадь оповещения на две независимые зоны и совмещает в себе функции блока управления, усилителя мощности, блока резевного питания, блока трансляции музыки.
Наличие высоковольтного выхода позволяет устанавливать речевые оповещатели АРИЯ-ТС на расстоянии 200–400 м от блока речевого оповещения.
Функциональные возможности АРИЯ-ТС-БРО-РМ-2-120:
	световая индикация наличия напряжения, возникновения неисправности, включения режима оповещения
	программирование сценариев оповещения для каждой зоны при помощи групп переключателей на задней панели блока
	трансляция сигналов от оборудования ГО и ЧС
	трансляция пяти сообщений общей длительностью 330 секунд
	возможность перезаписи и самостоятельной записи речевых сообщений через ПК при помощи встроенного в корпус программатора. Инструкция для записи здесь
	трансляция сообщений с микрофона МК-12 и микрофонной панели АРИЯ-МКП-4
	трансляция со встроенного плеера: фоновой музыки, радио FM, информации с USB-накопителя/карты MicroSD
	автоматическое воспроизведение речевых сообщений при поступлении сигнала от ППК, кнопок дистанционного запуска или органов управления
	автоматический контроль целостности линий оповещения и управления каждые 1,5–2 секунды;
	подключение речевых оповещателей АРИЯ-ТС суммарной мощностью до 120 Вт к каждой линии оповещения (зоне)
	подключение до 50 блоков расширения (усилителей мощности) АРИЯ-ТС-БР-РМ-2-120
	работа от АКБ в режиме оповещения не менее 3 часов
	ручной сброс тревожного режима и режима неисправности
	защита от перезаряда, глубокого разряда АКБ
	электронная самовосстанавливающаяся защита от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке

 Где устанавливается: в зданиях площадью от 1600 м2 3-го и 4-го типа СОУЭ – торговых, развлекательных и офисных центрах, университетах, гостиницах, спортивных аренах и т. д.
 Гарантия 3 года.
 ГОСТ Р 53325-2012.

Рекомендованная розничная цена: 85500 руб



	Технические характеристики
	Сертификаты
	Схемы подключения
	Скачать


		Напряжение питания от сети   переменного тока	 	220,00
	частотой 50 Гц, В	 	 
	Напряжение питания от   внешнего аккумулятора, В	 	24
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В·А,	 	400
	не более	 	 
	Максимальная   выходная мощность, Вт	 	2 х 120
	Диапазон   воспроизводимых частот, Гц	 	16-16 000
	Количество   входов оповещения, шт.	 	2
	Количество   линий (зон) оповещения	 	2
	Напряжение   в линии оповещения, В	 	100
	Количество   линий управления, шт.	 	2
	Оконечное   сопротивление линии управления Rок БР, кОм	 	4,7
	Сопротивление   проводников линии оповещения, Ом, 	 	40
	 не более	 	 
	Сопротивление   проводников линии управления, Ом, 	 	50
	 не более	 	 
	Емкость   внешнего аккумулятора, А·ч, не менее	 	26
	Время   работы от внешнего аккумулятора час, не менее:	 	 
	- в   дежурном режиме	 	24
	- в   режиме оповещения	 	3
	Максимальное   количество речевых сообщений, шт.	 	5
	Суммарная   продолжительность речевых сообщений, сек.	 	330
	Максимальное количество подключаемых трансформаторных речевых   оповещателей, шт. 	 	2 х 120
	Максимальное количество подключаемых блоков расширения  АРИЯ-ТС-БР-РМ-2-120, шт. 	 	50
	Сопротивление линейного входа, кОм	 	10
	Степень защиты оболочки, IP	 	20
	Габаритные размеры без учета кронштейнов, мм	 	430 х 45 х 275
	Масса, кг, не более	 	4
	Условия эксплуатации:	 	 
	диапазон рабочих температур, ºС	−10…+55	 
	относительная влажность воздуха при   +40 ºС, %, не более	95	 


	Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Сертификат о происхождении товара СТ-1

	Схема подключения
Установочные размеры

	Каталог оборудования ОПС 2023
Каталог АРИЯ 2024
Паспорт и инструкция по эксплуатации
Палитра динамических блоков AutoCad
Семейства Revit
DWG-файл
3D-модель для BIM-проектов в формате .ifc (IFC) – cсылка на сайт BIMLIB.ru
3D-модель для BIM-проектов в формате .rfa (RFA REVIT 2016)
3D-модель для BIM-проектов в формате .rte (RTE REVIT 2016)
Инструкция для проектировщиков по использованию в Autodesk Revit BIM-моделей





Вместе с этим товаром покупают
[image: АРИЯ-ТС-20П У]АРИЯ-ТС-20П У
Трансформаторный речевой оповещатель для систем типа Соната, Рокот, Тромбон потолочный, 30/70/100 В, 20 Вт, 120-16 000 Гц, 87 дБ, IP 31


4528 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ТС-25 РУПОР ]АРИЯ-ТС-25 РУПОР 
Рупорный трансформаторный речевой оповещатель настенный, 70–100 В, 15/25 Вт, 350–8000 Гц, 102 дБ, IP 54


4722 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ТС-5П К ]АРИЯ-ТС-5П К 
Трансформаторный речевой оповещатель подвесной с куполом, 30/70/100 В, 1/3/5 Вт, 120-16 000 Гц, 87 дБ/1 Вт/1 м, IP 31


1927 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ТС-35 РУПОР ]АРИЯ-ТС-35 РУПОР 
Рупорный трансформаторный речевой оповещатель настенный, 70–100 В, 20/35 Вт, 350–8000 Гц, 102 дБ/1 Вт/1 м, IP 54


5973 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ТС-10П У]АРИЯ-ТС-10П У
Трансформаторный речевой оповещатель для систем типа Соната, Рокот, Тромбон потолочный, 30/70/100 В, 10 Вт, 120-16 000 Гц, 87 дБ/1 Вт/1 м, IP31


3566 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ТС-БР-РМ-120]АРИЯ-ТС-БР-РМ-120
Блок расширения 120 Вт, 100 В. 1 зона. Соответствие ГОСТ Р 53325-2012. 


55500 руб


Подробнее о товаре
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