[image: Омский завод &amp;quot;Электротехника и Автоматика&amp;quot;]	Дилерам
	Проектным организациям



ПН – ПТ с 9.00 до 18.00
 СБ, ВС - выходные




info@omelta.com
 support@omelta.com

Задать вопрос / оставить заявку


Кабинет проектировщика
8 (3812) 57-85-85/57-71-05

На сайт «Светильники ЛУЧ»
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Скачать прайс
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	Прочее
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        ВЕКТОР-100-СКC
[image: ВЕКТОР-100-СКC]
Описание товара:
Считыватель с динамическим индикатором и контроллером ВЕКТОР-100-СКС - часть системы управления доступом. Устройство управляет электромагнитными и электромеханическими замками: при поднесении proximity-карты считывает код и открывает доступ в помещение.
 Устанавливается для управления доступом в офисы, банки, административные здания, магазины, производственные предприятия и т. д.
 В дежурном режиме на дисплее светится красный светодиод (закрыто), при поднесении карты загорается зеленый светодиод (открыто).
Стандарт идентификационных карт – EM-Marine.
Дальность считывания – 4–10 см.
100 пользовательских ключей.
 Цвет корпуса на выбор: черный и белый.
 ТУ 4372-030-49518441-08.
 Гарантия 3 года.

Рекомендованная розничная цена: 4430 руб



	Технические характеристики
	Схемы подключения
	Скачать


		Модификация	ВЕКТОР-100-СКС
	Напряжение питания постоянного тока, В	12
	Номинальный ток потребления, мА	50
	Стандарт идентификационных карт	EM-Marine
	Дальность считывания (в зависимости от параметров карты), см	4… 10
	Количество пользовательских ключей, шт.	100
	Количество мастер-ключей, шт.	10
	Количество блокирующих ключей, шт.	10
	Максимальное коммутируемое напряжение, В	30
	Максимальный коммутируемый ток, А	5
	Программируемое время открытого состояния, сек.	3… 120
	Количество подключаемых дополнительных (дублирующих) индикаторов ВЕКТОР-М/ВЕКТОР-С, шт.	1/3
	Степень защиты оболочки, IP	55
	Габаритные размеры, мм	162 х 50 х 23
	Масса не более, кг	0,1
	Диапазон рабочих температур, ºС	-40…+55
	Относительная влажность воздуха
при +25 ºС не более, %	95




	Установочные размеры, схемы подключения

	Паспорт
Инструкция
Каталог оборудования ОПС 2023





Вместе с этим товаром покупают
[image: ВЕКТОР-С]ВЕКТОР-С
Светодиодный индикатор для считывания индификационного кода Proximity-карт. 5 В, 25 мА, IP 55.


2287 руб


Подробнее о товаре



[image: ВЕКТОР-М ]ВЕКТОР-М 
Светодиодный динамический матричный индикатор для считывания индификационного кода Proximity-карт. 12 В, 150 мА, IP 55.


4907 руб


Подробнее о товаре



[image: ВЕКТОР-100-СКМ]ВЕКТОР-100-СКМ
Считыватель с динамическим индикатором и контроллером proximity-карт, 12 В. 
100 пользовательских ключей. 
Стандарт идентификационных карт – EM-Marine.


7190 руб


Подробнее о товаре
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