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	Проектным организациям



ПН – ПТ с 9.00 до 18.00
 СБ, ВС - выходные




info@omelta.com
 support@omelta.com

Задать вопрос / оставить заявку


Кабинет проектировщика
8 (3812) 57-85-85/57-71-05

На сайт «Светильники ЛУЧ»
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        ДО-ЗВОН
[image: ДО-ЗВОН]
Описание товара:
ДО-ЗВОН – автоматический телефонный информатор для систем охранно-пожарной сигнализации.
Прибор контролирует две входные сигнальные цепи. При срабатывании сигнализации ДО-ЗВОН отключает от телефонной линии общего пользования телефонный аппарат и передает по ней записанное речевое сообщение на заранее запрограммированные номера (чрезвычайных служб, ответственных лиц, собственников помещений и т. п.).
 Изделие работает совместно с приёмно-контрольными приборами, извещателями и датчиками, имеющими нормально-разомкнутые контакты. Предусмотрена возможность импульсного и тонального набора.
 ТУ 4371-030-49518441-08.
 Гарантия 3 года.
 	6 программируемых номеров.
	Программирование без использования специальных      устройств.
	1 сообщение (до 20 секунд).
	Встроенный микрофон для записи      сообщений.


Рекомендованная розничная цена: 4415 руб



	Технические характеристики
	Схемы подключения
	Скачать


		Модификация	ДО-ЗВОН 
	Напряжение питания, В	12
	Ток потребления, мА	50
	Степень защиты оболочки	IP 65
	Вид климатического исполнения	 УХЛ 1
	Габаритные размеры, мм	136 х 78 х 28




	Установочные размеры, схемы подключения

	Паспорт
Инструкция по эксплуатации
Пример программирования
Каталог оборудования ОПС 2023





Вместе с этим товаром покупают
[image: МАЯК-ШС1]МАЯК-ШС1
Для контроля целостности линии шлейфа на объектах. 9... 30 В, 40 мА, 1 Гц, IP 66


202 руб


Подробнее о товаре



[image: Знаки пожарной безопасности]Знаки пожарной безопасности
На самоклеющейся основе, 100 х 100 мм.


64 руб


Подробнее о товаре



[image: Указатель класса энергоэффективности]Указатель класса энергоэффективности
300 х 300 мм


135 руб


Подробнее о товаре



[image: Кронштейн для двустороннего табло КРИСТАЛЛ-Д]Кронштейн для двустороннего табло КРИСТАЛЛ-Д
25 х 25 х 60 мм
Материал: металл; порошковая покраска.


91 руб


Подробнее о товаре



[image: Козырёк 120 х 120 мм]Козырёк 120 х 120 мм
Для оповещателей серии МАЯК-КП, МАЯК-КПМ, МАЯК-ЗМ


193 руб


Подробнее о товаре



[image: Козырёк 330 х 130 мм]Козырёк 330 х 130 мм
Для светоуказателей КРИСТАЛЛ и ЛЮКС, устанавливаемых вне помещений.


300 руб


Подробнее о товаре
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