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        АРИЯ-ПС-БРО-Р

Описание товара:
Блок речевого оповещения с резервным источником питания
Блок речевого оповещения АРИЯ-ПС-БРО-Р оснащен встроенным усилителем 40 Вт и низкоомным выходом для подключения пассивных речевых оповещателей АРИЯ-ПС.
К блоку подключается все внешнее оборудование. 
Изделие работает от сети ~220 В, 50 Гц. Внутри блока предусмотрено  место под встраиваемую АКБ =12 В емкостью 7 А·ч. 
Функциональные возможности АРИЯ-ПС-БРО-Р:
	световая индикация наличия напряжения, возникновения неисправности, включения режима оповещения
	программирование сценариев оповещения при помощи перемычек на плате внутри изделия
	трансляция сообщений от оборудования ГО и ЧС
	трансляция трех сообщений общей продолжительностью до 100 секунд. При изготовлении уже записаны тестовое сообщение: «Производится проверка системы оповещения!» и тревожное: «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!». Третье – для персонала – записывается самостоятельно
	перезапись и самостоятельная запись всех сообщений через ПК при помощи программатора. Инструкция здесь
	подключение (в зависимости от сопротивления линии оповещения) до 48 пассивных речевых оповещателей (подробнее см. инструкцию)
	подключение до 50 блоков расширения АРИЯ-ПС-БР, к каждому из которых можно подключить до 48 речевых оповещателей АРИЯ-ПС
	работа от встраиваемой АКБ в режиме оповещения не менее 3 часов
	автоматический контроль целостности линий оповещения и управления каждые 1,5–2 секунды
	ручной сброс тревожного режима и режима неисправности
	электронная самовосстанавливающаяся защита от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке.

 Где устанавливается: в зданиях площадью 50–400 м2 3-го и  4-го типа СОУЭ – детских садах, школах, больницах и т. д.
 Гарантия 5 лет.
 Полное соответствие ГОСТ Р 53325-2012.
Дистрибутив программы PComm Terminal Emulator для записи сообщений и драйверы см. во вкладке "Скачать"
Смотрите инструкцию по пусконаладке системы АРИЯ-ПС:
 


Рекомендованная розничная цена: 10029 руб



	Технические характеристики
	Сертификаты
	Схемы подключения
	Скачать


		Модификация	   АРИЯ-ПС-БРО-Р    
	Напряжение питания от сети переменного тока	~220 В, 50 Гц
	Напряжение питания аккумулятора	12 В
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме	7 В·А
	Выходная мощность	40 Вт
	Диапазон частот	5–25 000 Гц
	Количество входов оповещения	1
	Количество линий (зон) оповещения	1
	Количество линий управления	1
	Максимальное сопротивление проводников линии оповещения	8 Ом
	Максимальное сопротивление проводников линии управления	50 Ом
	Время работы от встраиваемого аккумулятора:
– в дежурном режиме
– в режиме оповещения	 
100 часов
3 часа
	Номинальная ёмкость встраиваемого аккумулятора	7 А·ч
	Количество речевых сообщений 	3
	Суммарная продолжительность речевых сообщений	100 секунд
	Время непрерывной работы в режиме "оповещение"	Не ограничено
	Максимальное количество подключаемых речевых оповещателей серии АРИЯ-ПС	48
	Максимальное количество подключаемых блоков расширения серии АРИЯ-ПС-БР	50
	Сопротивление линейного входа	10 кОм
	Степень защиты оболочки	IP 40
	Особенности модификации	Резервный источник питания
	Габаритные размеры, мм	200 х 245 х 90
	Масса без аккумуляторной батареи, кг, не более	0,8
	Диапазон рабочих температур, ºС	-10…+55
	Относительная влажность воздуха
при +40 ºС, %, не более	95


	Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Сертификат о происхождении товара СТ-1

	Схема подключения
Установочные размеры

	Паспорт
Инструкция по эксплуатации
Каталог оборудования ОПС 2023
Каталог АРИЯ 2024
Дистрибутив программы PComm Terminal Emulator для записи сообщений 
Драйвер для Windows XP
Драйвер для Windows 7 и 8
Сертификат
Палитра динамических блоков AutoCad
Семейства Revit
DWG-файл





Вместе с этим товаром покупают
АРИЯ-ПС-БРО-РМ
Блок речевого оповещения для зданий от 50 до 400 м2 3-го и 4-го типа СОУЭ. 40 Вт. 1 зона. Соответствие ГОСТ Р 53325-2012.


13874 руб


Подробнее о товаре



АРИЯ-ПС-БРО-М
Блок речевого оповещения для зданий от 50 до 400 м2 3-го и 4-го типа СОУЭ. 40 Вт. 1 зона. Соответствие ГОСТ Р 53325-2012


9794 руб


Подробнее о товаре
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