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	Проектным организациям



ПН – ПТ с 9.00 до 18.00
 СБ, ВС - выходные




info@omelta.com
 support@omelta.com

Задать вопрос / оставить заявку


Кабинет проектировщика
8 (3812) 57-85-85/57-71-05

На сайт «Светильники ЛУЧ»
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        Микрофон АРИЯ-ПС-МК-12
[image: Микрофон АРИЯ-ПС-МК-12]
Описание товара:
Микрофон трансляционный
Микрофон АРИЯ-ПС-МК-12 предназначен для трансляции речевых сообщений и фоновой музыки в пассивной системе речевого оповещения АРИЯ-ПС без линейного выхода. 
Подключение изделия к блоку речевого оповещения осуществляется при помощи кабельного вывода. Питание изделия должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 12В.
Включение трансляции производится кнопкой «ON/OFF», расположенной на корпусе изделия. Для перехода в режим трансляции нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF». О начале трансляции свидетельствует включение зеленого светового индикатора. После завершения трансляции отпустите кнопку «ON/OFF» для перехода в дежурный режим.
Для снижения уровня помех при передаче сигнала на большие расстояния в изделии предусмотрен балансный выход, контакты которого обозначены на схеме соединений как «ЗВУК+» и «ЗВУК-». В случае подключения изделия к блоку речевого оповещения или иному устройству без балансного входа, к линейному входу подключается любой из контактов балансного выхода. Второй контакт не используется. Для исключения эффекта обратной акустической связи расстояние до ближайшего речевого оповещателя должно быть не менее 7 метров. 
Гарантия 3 года.

Рекомендованная розничная цена: 3721 руб



	Технические характеристики
	Схемы подключения
	Скачать


			Модификация	  АРИЯ-ПС-МК-12
	Напряжение питания, В	12
	Ток потребления, мА, не более	15
	Диапазон частот, Гц	30-16 000
	Чувствительность, дБ	58

	



	Схема подключения

	Паспорт АРИЯ-ПС-МК-12
Каталог оборудования ОПС 2023
Каталог АРИЯ 2024
Палитра динамических блоков AutoCad
Семейства Revit





Вместе с этим товаром покупают
[image: Микрофон АРИЯ-ТС-МК-12]Микрофон АРИЯ-ТС-МК-12
Трансляционный микрофон для работы в системе АРИЯ-ТС без линейного выхода, =12 В, 58 дБ


4837 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ Купол]АРИЯ Купол
Для речевых оповещателей АРИЯ


162 руб


Подробнее о товаре



[image: Микрофон АРИЯ-ПС-МК-12 М]Микрофон АРИЯ-ПС-МК-12 М
Трансляционный микрофон для работы в системе АРИЯ-ПС с линейным входом, =12 В, 58 дБ


3721 руб


Подробнее о товаре



[image:  АРИЯ-МКП-4 микрофонная панель] АРИЯ-МКП-4 микрофонная панель
4 зоны оповещения, =12 В, 58 дБ


5676 руб


Подробнее о товаре
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Трансляционный микрофон для работы в системе АРИЯ-ТС с линейным выходом, =12 В, 58 дБ


4837 руб


Подробнее о товаре
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