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 СБ, ВС - выходные
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        МАЯК-24-КПМ1 НИ
[image: МАЯК-24-КПМ1 НИ][image: МАЯК-24-КПМ1 НИ]

Описание товара:
МАЯК-24-КПМ1 НИ – комбинированные светозвуковые оповещатели. По команде приемно-контрольного прибора сигнализируют о пожаре или несанкционированном доступе на охраняемом участке.
 Сочетание в одном корпусе двух устройств: звукового и светового оповещателей – позволяет экономить на монтажных работах и расходных материалах (кабели, крепежи), уменьшает затраты на электроэнергию.
 Сирена создает высокий уровень звукового давления – 105 дБ.
 МАЯК-24-КПМ1 НИ – это всепогодный прибор, работающий при температуре от -50 до +55 ºС. Возможна эксплуатация в арктических условиях.
 Устанавливается снаружи зданий под козырьком или навесом. Для дополнительной защиты от внешних воздействий изделие имеет металлический корпус (IP55).
 ТУ 4372-001-49518441-99. Гарантия 5 лет.
 Оповещатели МАЯК установлены в 80 % зданий на территории РФ, оснащенных системой управления оповещения и эвакуацией.

Рекомендованная розничная цена: 784 руб
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			Модификация	МАЯК-24-КПМ1 НИ
	Напряжение питания постоянного тока, В	24
	Номинальный ток потребления, мА
 – светового оповещателя
 – звукового оповещателя	 
20
20
	Уровень звукового давления не менее, дБ	105
	Время непрерывной работы в режиме "тревога"	Не ограничено
	Степень защиты оболочки, IP	55
	Габаритные размеры, мм	100 х 100 х 35
	Масса не более, кг	0,3
	Диапазон рабочих температур, ºС	-50…+55
	Относительная влажность воздуха
при +25 ºС не более, %	95



	



	
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента ЕАЭС 043/2017 “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения” 
Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Сертификат о происхождении товара СТ-1

	Установочные размеры, схемы подключения

	Паспорт МАЯК-КПМ1 НИ
Каталог оборудования ОПС 2023
Палитра динамических блоков AutoCad
Семейства Revit
DWG-файл





Вместе с этим товаром покупают
[image: ЛЮКС-24 НИ]ЛЮКС-24 НИ
Наружное световое табло, полукруглое, 24 В, 20 мА, УХЛ 1, IP 55


485 руб


Подробнее о товаре



[image: МАЯК-24-СТ]МАЯК-24-СТ
Стробоскопический оповещатель (1,7 Гц), 24 В, 20 мА, УХЛ 1, IP 55


445 руб


Подробнее о товаре



[image: ЛЮКС-24]ЛЮКС-24
Световое табло полукруглое, 24 В, 20 мА, УХЛ 2, IP55


394 руб


Подробнее о товаре



[image: Козырёк 120 х 170 мм]Козырёк 120 х 170 мм
Для оповещателей МАЯК-К, МАЯК-КПМ1-НИ, МАЯК-КПМ2-НИ, устанавливаемых вне помещений.


222 руб


Подробнее о товаре



[image: ЛЮКС-24-К НИ]ЛЮКС-24-К НИ
Наружное световое табло со встроенной звуковой сиреной, полукруглое, 24 В, 20 мА, УХЛ 1, IP 55


919 руб


Подробнее о товаре
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