[image: Омский завод &amp;quot;Электротехника и Автоматика&amp;quot;]	Дилерам
	Проектным организациям
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 СБ, ВС - выходные
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        АРИЯ-ПС-10
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Описание товара:
Пассивный (низкоомный) речевой оповещатель АРИЯ-ПС-10
Настенный.
Подключается к линии оповещения, управляется блоками речевого оповещения и блоками расширения. 
Мощность: 10 Вт.
Входное сопротивление: 8 Ом.
Чувствительность:  87 дБ/1 Вт/1 м.
Динамики оповещателя обеспечивают высокий уровень звукового давления и отсутствие искажений при трансляции сообщений.
 Где устанавливается: в зданиях площадью 50–400 м2 3-го и  4-го типа СОУЭ – детских садах, школах, больницах и т. д.
 Гарантия 5 лет.
 Полное соответствие ГОСТ Р 53325-2012.
 
Смотрите инструкцию по пусконаладке системы АРИЯ-ПС:


Рекомендованная розничная цена: 1504 руб



	Технические характеристики
	Сертификаты
	Схемы подключения
	Скачать


		Модификация	   АРИЯ-ПС-10     
	Номинальная мощность, Вт	 10
	Чувствительность (1Вт/1м), дБ	87
	Частотный диапазон, Гц, не уже	120-16 000
	Выходное сопротивление, Ом	8
	Время непрерывной работы 	Не ограничено
	Степень защиты оболочки, IP	31
	Габаритные размеры, мм	160 х 268 х 80
	Масса, кг, не более	0,5
	Диапазон рабочих температур, ºС	-10…+55
	Относительная влажность воздуха
при +40 ºС, %, не более	93


	 
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
Сертификат о происхождении товара СТ-1



	Установочные размеры, схемы подключения

	Паспорт АРИЯ-ПС-10
Каталог оборудования ОПС 2023
Каталог АРИЯ 2024
Палитра динамических блоков AutoCad
Семейства Revit
DWG-файл
Расчет линии оповещения для оповещателей АРИЯ-ПС и АРИЯ-ТС
Минимальная площаь сечения провода





Вместе с этим товаром покупают
[image: АРИЯ-ПС-10 НИ]АРИЯ-ПС-10 НИ
Пассивный речевой оповещатель настенный, наружное исполнение 10 Вт, 87 дБ/1 Вт/1 м, 120-16 000 Гц, 8 Ом, IP 34


2305 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ПС-3 НИ]АРИЯ-ПС-3 НИ
Пассивный речевой оповещатель настенный, наружное исполнение 3 Вт, 87 дБ/1 Вт/1 м, 120-16 000 Гц, 8 Ом, IP 34


1755 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ПС-5П]АРИЯ-ПС-5П
Пассивный речевой оповещатель потолочный, 5 Вт, 87 87 дБ/1 Вт/1 м, 120-16 000 Гц, 8 Ом, IP31


1350 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ПС-БРО-М]АРИЯ-ПС-БРО-М
Блок речевого оповещения для зданий от 50 до 400 м2 3-го и 4-го типа СОУЭ. 40 Вт. 1 зона. Соответствие ГОСТ Р 53325-2012


9794 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ПС-БРО-РМ]АРИЯ-ПС-БРО-РМ
Блок речевого оповещения для зданий от 50 до 400 м2 3-го и 4-го типа СОУЭ. 40 Вт. 1 зона. Соответствие ГОСТ Р 53325-2012.


13874 руб


Подробнее о товаре



[image: АРИЯ-ПС-5]АРИЯ-ПС-5
Пассивный речевой оповещатель настенный, 5 Вт, 87 дБ/1 Вт/1 м, 120-16 000 Гц, 8 Ом, IP 31


1421 руб


Подробнее о товаре
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