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Активная система речевого оповещения
Активная система речевого оповещения АРИЯ-АС состоит из: 
	четырехзональных блоков речевого оповещения АРИЯ-АС-БРО (БРО);
	активных речевых оповещателей серии АРИЯ-АС;
	дополнительных устройств: программатора для самостоятельной записи сообщений, микрофона, микрофонной панели.

Один блок речевого оповещения позволяет разделить площадь оповещения на 4 независимые зоны. К каждой линии управления (зоне) АРИЯ-АС-БРО подключается до 50 активных речевых оповещателей, оснащенных встроенным усилителем. 
Данный принцип подключения уменьшает потери на проводах. Это делает систему АРИЯ-АС подходящей для установки в помещениях средней площади, 400-1200 кв. м, где требуется независимое оповещение о возникновении ЧС нескольких этажей/зон/групп лиц. АРИЯ-АС является оптимальным вариантом для небольших торговых комплексов, гостиниц, офисных зданий с несколькими этажами.
В системе АРИЯ-АС нет блоков расширения (дополнительных усилителей мощности). При необходимости увеличения мощности системы и количества подключаемых колонок, к АРИЯ-АС-БРО допускается подключение блоков расширения серии АРИЯ-ПС-БР. Блоки расширения оснащены встроенным усилителем на 40 Вт и низкоомным выходом. К каждому низкоомному выходу подключается до 48 пассивных (низкоомных) речевых оповещателей серии АРИЯ-ПС. 
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Блоки речевого оповещения
Речевые оповещатели



[image: АРИЯ-АС-3]АРИЯ-АС-3
Активный речевой оповещатель настенный, 3 Вт, 90 дБ, 120–16 000 Гц, IP 31


1671 руб
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Активный речевой оповещатель потолочный, 3 Вт, 90 дБ, 120–16 000 Гц, IP 31


1625 руб


Подробнее о товаре
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